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BESZERELÉSI SEGÉDLET

A kábelköteg
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Kábelköteg csatlakozó: 
Csatlakoztassa	a	kábelköteget	a	készülék	központi	egységének	kábelköteghez	csatlako	
zó aljzatába!
Főkapcsoló:
1.-es állás: DETEKTOR ÜZEMMÓD (csak jelez)
2.-es állás: VÉDELMI ÜZEMMÓD (védettséget ad lézeres mérőeszköz ellen)
0.-ás állás: KIKAPCSOLT ÁLLAPOT

LED visszajelző: 
A	készülék	nem	csak	hangjelzést,	hanem	vizuális	jelzést	is	ad	akadály	észlelésekor.	A	
készülék	bekapcsolt	állapotát	ZÖLD	fény	jelzi,	akadály	észlelésekor	ZÖLD/PIROS		
fénnyel	váltakozva	villog. 
Hangszóró:
A	készülék	a	hangszóró	segítségével	ad	tájékoztató	hangjelzést	akadály	észlelésekor.
Biztonsági vészkapcsoló:
A	nyomogombot	nem	szabad	nyomva	tartani,	részletekről	telefonon	adunk	bővebb	
in-formációt.
FEKETE vezeték: 
Csatlakoztassa	a	fekete	vezetéket	a	jármű	testpontjára	vagy	az	akkumulátor	negatív	
pontjára!
PIROS vezeték: 
Csatlakoztassa	a	piros	vezetéket	a	jármű	állandó	pozitív	+12	V-os	tápellátására!	A	
kábelen	lévő	biztosítéktartóból	a	biztosíték	el	van	távolítva	a	beépítés	végén	helyezze	
vissza	azt.
Sárga vezeték: 
Csatlakoztassa	a	sárga	vezetéket	a	jármű	gyújtáskapcsoló	elfordítása	utáni	+12	V-os	
szálára	(ACC)!
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POTMÉTER ÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

FIGYELEM!
A	biztonsági	vészkapcsolót	nem	szabad	nyomva	tartani,	részletes	információ	érdekében,	kérjük	lépjen	
kapcsolatba	ügyfélszolgálatunkkal.!

• ø értéknél
Kikapcsolt üzemmód

• Alap állásban ( végtelen jel: ∞)
Folyamatos üzemmód

• 1-7 érték (két végállás között)
Másodpercben megadott érték
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